
 
Technical Rider 
Kanalbelegung: 

1. Markus Vocal [left] – Shure SM 58 Beta 

2. Markus Vocal [right] – 2 x XLR (DI-Box) 

3. Gitarre [left] 

4. Gitarre [right] – 2 x XLR (DI-Box) 

5. Looper [left] 

6. Looper [right] – 2 x XLR (DI-Box) 

7. André Vocal [left] – Shure SM 58 Beta (Kompressor) 

8. André Vocal [right] – 2 x XLR (DI-Box) (Kompressor) 

9. Detlef Vocal –  z.B. Shure WBH 54, AKG C 520  (Kompressor / Vocal Plate Hall) 

10. Bass [Instrument Signal] - (Kompressor) 

11. Bass [Bass Butler Signal] – 2 x XLR (DI-Box)  

12. Kick – z.B. AKG D112 (Kompressor / Gate) 

13. Snare – z.B. E 604 oder SM 57  (Kompressor / Gate / Snare Plate Hall) 

14. Tom 1 – Clipmike z.B. Sennheiser E 604 (Gate / Hall) 

15. Tom 2 – Clipmike z.B. Sennheiser E 604 (Gate / Hall) 

16. Stand Tom 1 – Clipmike z.B. Sennheiser E 604 (Gate / Hall) 

17. Stand Tom 2 – Clipmike z.B. Sennheiser E 604 (Gate / Hall) 

18. Hi-Hat – Kondensator z.B. Sennheiser E 614 oder AKG C 430 

19. Ride – Kondensator z.B. Sennheiser E 614 oder AKG C 430 
  



 
Sendefrequenzen: 
In-Ear Sender Markus:  826.000 MHz 

Gitarren Sender Markus:  865.850 MHz 

In-Ear Sender André:  530.000 MHz 

Bass Sender André:   2.4 GHz 

 
 
Tonanlage:  

- Die Vocal-Mikrophone Shure SM 58 Beta sind Pflicht. (Mikrostativ ohne Galgen) 

- Alle weiteren Mikrophonangaben und Signalprozesoren sind als Vorschläge zu verstehen. 

- Position: Bühne vom FOH-Platz aus gesehen! 

- Da wir keine Amps auf die Bühne stellen, sind wir auf eine Monitoranlage mit 3 Stereo InEar 

Wegen angewiesen. 

- Bitte beachten: Aux 1 & 2: Gitarre, Lead-Vocal Markus (rechts) / Aux 3 & 4: Bass, Vocal André 

(links) / Aux 5 & 6: Drums, Vocal Detlef (hinten) 

- Wir bringen keinen eigenen Techniker mit! 

- Die Signale von Markus (Vocal, Gitarre, Looper) werden mit einem eigenen Mixer auf der Bühne 

vorgemischt und benötigen keine weiteren Effekte vom FOH. Das Gesangs-Mikrofon geht in den 

Bühnenmixer. Dort können Lead-Vocal, Gitarre und Looper jeweils als Stereosignal mittels XLR 

DI-Boxen abgegriffen werden. Hierhin sind auch die Aux 1 & 2 Signale als XLR männlich zu legen. 

- Das Gesangsmikro von André geht über ein XLR Kabel in seinen Vocalisten auf der Bühne und 

kann von dort als Stereo-Signal über XLR zur Stagebox geroutet werden. Hierhin sind auch die 

Aux 3 & 4 Wege als XLR männlich zu legen. Auch hier sind keine weiteren Effekte am FOH nötig. 

Das Bass Signal besteht aus zwei Monosignalen (Pan Mitte), wobei der verzerrte Kanal ca. 10-15 

db leiser eingestellt werden sollte. 

 

Kontakt: Markus@MoonstoneWeb.de Markus van Hall 0177 4689111 


